
Produkte für den
HOLZRAHMENBAU



Sie interessieren sich für weitere Informati onen zu den vorliegenden Produkten oder wünschen 
konkrete Beratung oder ein Angebot? 

Wenden Sie sich an unseren Aussen- oder Innendienst oder besuchen Sie uns unter 
www.thf-daemmstoff e.de
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Energiekrisen, Gesetze zur Ener-
gieeinsparung und steigende 
Heizkosten haben den Wunsch 
nach alternativen, energiespa-
renden Bauweisen gefördert. 
Mit dem Holzhaus in Holzrah-
menbauweise hat sich das öko-
logische Niedrigenergiehaus als 
Bauweise etabliert. Von Vorteil 
sind dabei besonders die sehr 
gute Wärmedämmung und 

die ökologische Bauweise mit 
nachwachsenden Rohstoffen 
hervorzuheben, die kurze Bau-
zeit von ca. 2-3 Monaten sowie 
der Wohnflächengewinn von 
5-10% durch schlankere Wän-
de. Natürlich sind alle Grund-
risse und Gestaltungsvarianten 
möglich. Eine weitere Beson-
derheit der Holzrahmenbauwei-
se ist die Bauausführung. Die 

Zimmerei- und Holzbaubetriebe 
haben ihre Abläufe auf die Vor-
fertigung ausgerichtet. Durch 
die Vormontierung in der Werk-
halle können alle relevanten 
Details vom Zimmermeister be-
reits vorgeplant und eine besse-
re Qualitätskontrolle gewährleis-
tet werden.

Der moderne Holzbau

Die Realisierung optimaler An-
schlüsse im WDVS ist gene-
rell eine Herausforderung. Die 
Schwierigkeit liegt darin, die 
Dichtigkeit des gesamten Wär-
medämmverbundsys tems 
auch im Bereich des Fensters 
inklusive aller relevanten An-
schlüsse herzustellen. Ein er-
höhtes Konfliktpotential bietet 
neben dieser generellen Prob-
lematik auch die bis zu vier Ge-
werke, Fenster-/Fassadenbauer, 
Putzer und Steinmetz, die am 
Bauteil „Fenster“ arbeiten.  Eine 
Lösung bietet GUTEX mit sei-
nem gewerkeübergreifenden, 
wind-und schlagregendichten 
Fensteranschluss-System Implio 
- dessen Komponenten perfekt 
auf einander abgestimmt sind. 
Beugen Sie effektiv Bauschäden 

GUTEX Implio
Das gewerkübergreifende Fensteranschluss-System

vor und profitieren Sie gleichzei-
tig von hervorragender Wärme-
dämmung. Die durchgehende 
Systemlösung („Holz in Holz“) 
bietet eine konsequente und in-
novative Weiterentwicklung des 

WDVS und dadurch deutliche 
Zeit- und somit Kostenvorteile für 
Sie als Verarbeiter.



Ausgangsbasis für ein gesundes 
Wohnklima ist die Verwendung 
von Baustoffen, die die Kriterien 
der Behaglichkeit und des ge-
sunden Raumklimas aufweisen. 
Hochwertige natürliche Materi-
alien, ansprechende Optik und 
Praxistauglichkeit durch bauauf-
sichtliche Zulassungen liefern 
Sicherheit.

Holzfaser-Dämmstoffe sind Al-
leskönner. Sie bieten perfekten 
sommerlichen Hitzeschutz so-
wie ausgezeichnete Kälte- und 
Lärmschutzeigenschaften bei 
gleichzeitiger Nachhaltigkeit. 

Bei der Dämmung von Fassa-
den können die Platten sowohl  
auf  mineralischen  Untergrün-
den, als auch im Holzrahmen-
bau eingesetzt werden. Dabei 
werden im Holzrahmenbau die 
Platten direkt auf Holzständer 
oder auch auf Beplankungsma-
terialien montiert. 
Durch Formatvielfalt der Putz-
trägerplatten werden alle An-
wendungsgebiete abgedeckt. 
Durch den einschichtigen, ho-
mogenen Plattenaufbau kön-
nen Dämmpakete bis 160 mm 
in einem Arbeitsgang ausge-
führt werden.

• D ä m m e i g e n s c h a f t e n :   
Wärmeleitfähigkeiten (Nenn-
wert) von 0,039 und 0,043 
W/mK kombiniert mit der 
hohen Wärmespeicherfä-
higkeit von 2100 J/kg spart 
Energie für das Heizen im 
Winter und das Kühlen im 
Sommer.

Holzfaser Fassadenplatten

3

Perfekter sommerlicher Hitzeschutz bei ausgezeichneten Kälte- und Lärmschutzwerten

• Stoßfest:    
Die Synergie aus druckfester 
Putzträgerplatte und darauf 
abgestimmten Putzaufbau-
ten ergeben eine beson-
ders hohe Stoßfestigkeit. 

• Schallschutz:   
Hohe Schallschutzanforde-
rungen lassen sich durch 
kostengünstige Konstruktio-
nen mit Schallschutzwerten 
bis Rw=52dB problemlos 
umsetzen.

Vorteile:

• Brandschutz:   
Konstruktionen im Holzbau 
sind bis REI 90 ausführbar.

• Wohnklima:   
Diffusionsoffen, feuchtere-
gulierend, ökologisch unbe-
denklich, das sind Grund-
vorraussetzungen für ein 
gesundes und angeneh-
mes Wohnklima.



Als Dampfbremse und Luftdich-
tungsbahn bei allen außen dif-
fusionsoffenen Konstruktionen 
z.B. mit Unterdeck- / Unterspann-
bahnen (pro Clima SOLITEX) 
oder Holzfaser- und MDF-Platten 
einsetzbar. Für ein hohes Bau-
schadensfreiheitspotenzial bei 
bauphysikalisch anspruchsvol-
len Steil- und Flachdächern 

Pro Clima - Intello Plus
- auch bei extremen Außenkli-
mabedingungen. Luftdichtung 
nach DIN 4108-7, SIA 180 und 
OENORM B 8110-2.

Vorteile:
• Maximale Sicherheit für die 

Dämmkonstruktionen
• Bester Schutz vor Bauschä-

den und Schimmel auch 

bei unvorhergesehenem 
Feuchteeintrag

• Besonders großer, in allen 
Klimabereichen wirksamer 
feuchtevariabler Diffusions-
widerstand mit mehr als 
100-facher Spreizung (sd-
Wert von 0,25 m bis über  
25 m)

• Im Winter diffusionsdichter, 
für hohen Feuchteschutz

• Im Sommer SD-Wert nur bis 
0,25 m für die Rücktrock-
nung

• Sehr geringe Dehnung bei 
Kombinationen mit Einblas-
dämmstoffen - mit allen fa-
serförmigen Dämmstoffen 
kombinierbar

• Beste Werte im Schadstoff-
test, Prüfung nach AgBB* 
durchgeführt

Armierte Hochleistungs-Dampfbremse für alle faserförmigen Dämmstoffe 

AQUAPANEL Cement Board 
Outdoor ist die ideale Putzträ-
gerplatte für unterschiedliche 
Oberflächenbeschichtung wie 
Putz oder Farbanstriche, Klinker, 
Riemchen, Glas- oder Natur-

Knauf Aquapanel
steinfassaden. Die Zementbau-
platte besteht aus Portlandze-
ment und Zuschlagstoffen; sie 
ist beidseitig mit einem Glasgit-
tergewebe armiert und an den 
Kanten verstärkt. AQUAPANEL 

Cement Board Outdoor eignet 
sich nicht zuletzt wegen ihrer 
besonders robusten, witterungs-
beständigen und nicht brenn-
baren Eigenschaften hervorra-
gend für den Holzrahmen- und 
Ständerbau.

Vorteile
• Ideale Alternative zur Mas-

sivbauweise
• Optimale Putzträgerplatte 

für diverse Oberflächenbe-
schichtungen

• Geeignet für vorgehängte, 
hinterlüftete oder direktbe-
plankte Konstruktionen 

• Widerstandsfähig
• Witterungsbeständig
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* Ausschuss zur gesundheitlichen 
Bewertung von Bauprodukten



Rockwool Klemmrock 

Klemmrock, der komprimier-
te nichtbrennbare Steinwolle-
Dämmstoff, ist einsetzbar in 
den Gefachen der Außen- 
und Innenwände, Decken und 
Schrägdächer. Auch bei un-
terschiedlichen Stielabständen 
kann er individuell auf Maß 
zugeschnitten und eingebaut 
werden. Klemmrock bietet auf-
grund der hohen Komprimie-
rung und des günstigen Forma-
tes wesentliche Vorteile beim 
Transport, Lagern und Handling 
auf der Baustelle. Klemmrock 
ist durch die elastische Faser-
struktur angenehm berührungs-
freundlich.

Der Fermacell Quellmörtel 
dient zum Verfüllen des Hohl-
raumes zwischen Bodenplatte 
und Ständerwand im Holzbau/-
tafelbau und übernimmt nach 
dem Aushärten die vollflächige 
Lastübertragung der Wand zum 
Untergrund.

Fermacell Quellmörtel
Der Zementmörtel mit Quellzusatz

Steinwolle-Dämmstoff für den Holzrahmenbau - WLG 035
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Vorteile:
• Hohlraumfreie Untermör-

telung für vollflächige 
Lastübertragung - 
kein Schwinden der 
Mörtelschicht

• Ausgleichen von Toleranzen 
aus dem Massivbau

• Funktionelle leichte Monta-
ge bei gleichzeitig hoher 
Druckfestigkeit



Fermacell-Platten im Holzbau
Nachhaltig, wirtschaftlich und leistungsfähig

Erfolgreiche Holzbaubetriebe 
setzen Fermacell Gipsfaser-Plat-
ten seit gut 40 Jahren für fach-
gerechte und zugleich kosten-
günstige Ausführungen ein. Für 
den Holzbau bietet Fermacell 
ein Komplett-Programm vom 
Keller bis zum Dach. Die homo-
gene gipsgebundene Trocken-
bauplatte mit Papierfasern wird  
werkseitig hydrophobiert, und ist 
ein universeller Plattenwerkstoff 
für Lösungen im Brandschutz, 
Schallschutz, Statik und häusli-
chen Feuchträumen. Sie bieten 
Stabilität sowie Sicherheit und 
liefern einen Beitrag für ein ge-
sundes Raumklima. 

Grundsätzlich ist der Planer in 
der Wahl seines Rasters frei.  
Im Holztafelbau ist eher das 

Rastermaß 1250 mm bzw das 
Halbraster von 625 mm üblich. 
In Abhängigkeit von der Plat-
tendicke sowie der Statik sind 
bei fermacell Gipsfaserplatten 
Unterkonstruktionsabstände von 
bis zu 900 mm möglich.  Im De-
cken und Dachbereich werden 

diese Rastermaße enger aus-
gebildet (Plattendurchhang). 
Bei der Verwendung von Fer-
macell Gipsfaser-Platten wer-
den teilweise auch Großforma-
te eingesetzt bis zu einer Größe 
von 2540 x 6200 mm oder auch 
kleiner eingesetzt .

Passgenauer Holzrahmenbaufilz 
aus Glaswolle, hergestellt mit 
ECOSE® Technology, einem 
formaldehydfreien Bindemittel 
auf Basis vorwiegend natürlich-
organischer Grundstoffe, nicht-
brennbar, schall- und wärme-
dämmend, schallabsorbierend, 
form- und alterungsbeständig, 
durchgehend wasserabwei-
send. Die braune Farbe der 
Glaswolle-Dämmstoffe mit 
ECOSE Technology entsteht auf 
natürliche Weise im Produktions-
prozess. 

Naturoll von Knauf Insulation
Hochwertige Glaswolle zum Einklemmen zwischen die Riegelkonstruktion - WLG 035 
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Produktbreite: 575 mm; Materialdicke: 60-220 mm
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Duripanel und Bluclad
Holzzementplatten für hochwertige Anwendungen. Robust, schalldämmend, sicher

Die äußerst robusten und wider-
standsfähigen Platten aus Holz-
zement kommen besonders 
als tragende und aussteifende 
Platten bei der Beplankung von 
Innen- und Außenwänden, oder 
im Holzrahmenbau zum Tra-
gen. Dabei ist sie in den Brand-
schutzklassen A2 und B1 sowie 
in zwei Oberflächenqualitäten 
-geschliffen und ungeschliffen- 
erhältlich. Die diffusionsoffene, 
dreischichtige Holzzementplat-
te Duripanel ist das  ideale Aus-
bauprodukt für den ökologisch 
orientierten Baubereich. Die 
Putzträgerplatte Bluclad ist die 
Faserzementplatte für vorge-

hängte hinterlüftete 
Fassaden auf Holzun-
terkonstruktionen  oder 
zur Direktbeplankung 
auf Holzständern. 
Sie ist unempfindlich 
gegen Feuchtigkeit, 
nichtbrennbar und 
zeichnet sich durch 
eine hohe Stoßfes-
tigkeit und sehr gute 
Schal lschutzeigen-
schaften aus.

Knauf Diamant sind Hartgips-
platten vom Typ GKFI nach DIN 
18180 bzw. DFH2IR nach DIN EN 
520 und bestehen aus einem 
imprägnierten Spezialgipskern 
mit hochwertiger Kartonum-
mantelung. 
Sie werden in allen Bereichen 

des Innenausbaus als Beplan-
kung in hochwertigen Trocken-
bau-Systemen mit erhöhten 
Schallschutzanforderungen, 
Brandschutzanforderungen, An-
forderungen an die Robustheit 
und in gemäßigten Feuchträu-
men eingesetzt.

Knauf Diamant und Piano
Besondere Gipsplatten für den hochwertigen Trockenbau

Schallschutzplatten Knauf Pi-
ano GKF werden in allen Be-
reichen des Innenausbaus als 
wirtschaftliche Beplankung in 
Trockenbau-Systemen mit An-
forderungen an den Brand-
schutz und/oder Schallschutz 
eingesetzt. Knauf Piano sind 
Gipsplatten vom Typ GKF nach 
DIN 18180 bzw. DFH2IR nach 
DIN EN 520. 

Diamant und Piano Platten 
sind die Systemkomponente für 
hochwertigen Trockenbau und 
eignen sich besonders für Bau-
teile mit hohen Anforderungen.



DAS PROGRAMM
FÜR DEN HOLZRAHMENBAU

THF Industrieisolierungen-Handels GmbH
Ulrichstraße 7
D-45891 Gelsenkirchen

Tel.: 0209.9 70 89-0
Fax: 0209.9 70 89-50
E-Mail: info@thf-daemmstoff e.de 

www.thf-daemmstoffe.de

Nutzen Sie den Vorteil der schnellen Abholmöglichkeit, die kurzfristige Lager- und Baustellenbe-
stückung über unseren Lieferservice, sowie unsere Unterstützung im Objektgeschäft mit Son-
derpreisen. 

Gipskartonplatten
Fermacellplatten - Klein-/Großformat
Naturoll Holzrahmenfilz
Brandschutzplatten
Schallschutzplatten
Trockenbauprofile + Zubehör
Ansetzbinder + Fugenspachtel
Akustikdecken-Systeme
Trockenschüttungen
Trockenestrich-Systeme
Abdeckplatten
OSB-Platten
Verbundplatten
Bluclad-Platten
Duripanel-Platten
Knauf Diamant-Platten
Knauf Piano-Platten
Fassadendämmplatten (WLG 032 / 035)
Knauf Katja Sprint Abdichtungsbahn
Fermacell Quellmörtel
Klemmrock (WLG 035)
Klemmfilze (WLG 032 / 035)
Dämmfilze (WLG 032 / 035)
Holzweichfaserplatten
flexible Holzfaserdämmplatten
Trennwandplatten aus Glas-/Steinwolle
Aquapanel Outdoor  und Indoor
Foliensysteme pro clima, Knauf, Climowool
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Mit dem 18m-Hochkran mit Dreh-
kopfwendegabel können wir Ihre 
Ware noch näher an den Ort der 
Verwendung bringen. Ihr Verarbeiter 
spart Zeit und Kosten. Optimieren Sie 
Ihre eigene Lagerhaltung und Kos-
tenstruktur und nehmen Sie unsere 
Hochkranlogistik in Anspruch!

Montiert am Heck unseres LKWs be-
gleitet der Mitnahmestapler die Ware 
direkt zu Ihrem Einsatzort. Ein Mitnah-
mestapler bedeutet für Sie völlige Un-
abhängigkeit, da keine fremde Entla-
dehilfe notwendig ist. 


