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Zusätzlich zu unserem umfangreichen Trockenbau- und Dämmstoffprogramm bieten wir Ihnen von unserem 
Lager, Keller- und Geschoßdecken- sowie Innendämmung an.

Nutzen Sie den Vorteil der schnellen Abholmöglichkeit, die kurzfristige Lager- und Baustellenbestückung über 
unseren Lieferservice, sowie unsere Unterstützung im Objektgeschäft mit Sonderpreisen. 

Natürlich sind darüber hinaus auch alle weiteren Produkte aus unserem Lieferprogramm zu beziehen. Sie 
finden unsere Lagerbestandsliste, sowie weitere Informationen unter www.thf-daemmstoffe.de/downloads

Keller- und Geschoßdecken-/Innendämmung
für die Renovierung und Sanierung

Ein wohlig-warmes Zuhause mit behaglichen Raumtemperaturen, bei denen man sich richtig wohlfühlt – was 
gibt es Schöneres, wenn es draußen so richtig ungemütlich wird? 

Die Rechnung für diesen Komfort bekommen wir alle regelmäßig präsentiert und die Summe unterm Strich 
wächst Jahr für Jahr. In bestehenden Wohngebäuden wird fast dreimal so viel Energie für die Heizung ver-
braucht wie in Gebäuden, die nach aktuellen Vorschriften errichtet wurden. Der Jahresverbrauch eines 
Wohnhauses aus den sechziger Jahren liegt zum Beispiel bei 25 bis 30 Litern Heizöl pro m2 Wohnfläche. Im 
Gegensatz zu fünf bis acht Litern pro m2 im Neubau.
 
Grund für die enorme Verbesserung ist nicht zuletzt modernste Dämmtechnik, die heute zur Verfügung steht. 
Effektiv dämmen und das nicht nur beim Neubau. Auch für die Sanierung im Bestand gibt es für praktisch 
jede Anforderung die richtige Lösung. 
Für den größtmöglichen Einfluss auf die Energiebilanz Ihres Hauses eignen sich am besten kombinierte Sa-
nierungsmaßnahmen – wie die Dämmung des Daches oder der obersten Geschossdecke, gemeinsam mit der 
Dämmung der Außenwände und des Kellerbereichs. 

Doch es muss nicht immer das ganze Paket sein. Oft wirken sich schon vergleichsweise einfache Maßnahmen 
deutlich auf die Heizkosten aus. Informieren Sie sich über die Möglichkeiten und lassen Sie sich kompetent 
beraten, welches für Sie die sinnvollste Variante ist.

INHALT

Energieverbrauch senken. 
Moderne Dämmtechnik hilft. 
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Rockwool Planarock® TOP
die neue, leichte und günstige Alternative

Planarock Top ist die neue Kellerdeckendämmung 
von ROCKWOOL. Sie zeichnet sich durch eine na-
turweiße Vlieskaschierung aus und besitzt damit 
bereits werkseitig eine fertige Oberfläche.
Doch Planarock Top kann noch mehr. Durch ihre 
Zweischichtcharakteristik ist sie druckbelastbar 
und bietet damit noch mehr Sicherheit bei der Kle-
bemontage.

• nichtbrennbar A1
• druckbelastbar für zusätzliche Sicherheit
• wärme- und schalldämmend
• schallabsorbierend
• wasserabweisend
• diffusionsoffen
• schnell und einfach zu verarbeiten
• recyclebar
• handliches Format (1000 x 625 mm)

Die Planarock® TOP Verarbeitung erfolgt im Klebe-
verfahren.

Format in mm Dicke in mm
1000 x 625 60 • 80 • 100 • 120

Kellerdeckenplatte Planarock® Top • WLG 035

 Lagerware - andere Stärken auf Anfrage

KELLERDECKE

Fotos: Rockwool
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PU/PIR

Wärmedämmplatten aus PU/PIR für die unterseitige 
Dämmung der Kellerdecke.

•	 sehr hohes Wärmedämmvermögen (WLS 024 
bzw. WLS 025) und geringe Konstruktionshöhen

•	 geringster Raumverlust im Vergleich zu anderen 
Dämmstoffen 

•	 schnelle und einfache Verarbeitung
•	 Verlegung mit Nut und Feder im Verband zur 

Vermeidung von  Wärmebrücken
•	 Geringes Gewicht und optimale Größe
•	 Ansprechende Optik mit heller Sichtoberfläche
•	 Heizkostenersparnis

Die PU/PIR Dämmplatten sollten nach Empfehlung des 
Herstellers mechanisch befestigt werden. Die Dämm-
platten sollten im Verband verlegt werden. Produkte 
für eine Schienenbefestigung können wir auf Wunsch 
anbieten. 

beidseitig Alufolie, korrosionsgeschützt, Sichtseite weiß 
lackiert

Format in mm Dicke in mm

1200 x 600 60 • 80 

Kellerdeckenplatte PU/PIR  •  WLG 024/025

 Lagerware 

KELLERDECKE

Fotos: UNILIN
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Betonschrauben und Teller

•	 leichte Montage: bohren, einschrauben - fertig!
•	 kurze Verankerungstiefe
•	 Kunststoffumspritzung der Schraubenköpfe mit 

Holzwollestruktur

Für die Befestigung der Platten sind 4 Betonschrauben 
DDS (nur Kellerräume) je Platte nach nebenstehendem 
Befestigungsschema erforderlich. 
Der Abstand der Befestigungsmittel von den Stirn- und 
Längskanten der Platten beträgt jeweils 10 cm.

Schraubenbedarf: 4 Schrauben je Platte/6,7 Schrauben je m²
Bohrlochtiefe: ca. 30 mm
Verankerungstiefe: ca. 25 mm

Schraubenantrieb: TX 30

Deckendämmteller zur Kombination mit 
Deckendämmschraube EJOT DDS zur Vergrößerung 
des Tellerdurchmessers bei weichen Dämmstoffen

•	 Tellerdurchmesser: 70 mm
•	 weisser Teller

KELLERDECKE

Länge in mm Stück/Paket
75 100

100 100

125 100

Ejot Betonschraube DDS weiss

 Lagerware 

Fotos: Ejot

Durchmesser in mm Stück/Paket
70 100

Ejot Deckendämmteller DDT weiss

 Lagerware
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FERMACELL Dämmelement N+F für 
Dachboden- und Kellerdecke

Für die nachträgliche Wärmedämmung der obersten 
Geschossdecke oder als Kellerdeckenelement. Das 
FERMACELL Dachboden-Element N+F besteht aus ei-
ner 10 mm dicken Gipsfaserplatte mit einer Dämm-
platte aus EPS in Dicken bis 210 mm.

Vorteile als Dachbodenelement:
•	 Spart Energie: mit dem 150 mm Standard-Ele-

ment erfüllen Sie die Wärmedämmanforderun-
gen der aktuellen EnEV 2014 (für Betondecken)

•	 optimale Systemlösung
•	 effiziente Wärmedämmung
•	 feuchte- und temperaturunempfindlich
•	 stabil, belastbar und sofort begehbar
•	 handlich im Format, passen durch jede Dach-

luke
•	 schnell und einfach zu verarbeiten
•	 Durch Nut- und Feder-Verbindung (N+F) einfa-

che Montage ohne Verklebung oder Befesti-
gungsmittel

Vorteile als Kellerdeckenelement: 
•	 Spart Energie: mit dem 120 mm Standard-Ele-

ment erfüllen Sie die Wärmedämmanforderun-
gen der aktuellen EnEV 2014 (für Betondecken)

•	 Dämmung mit gleichzeitig stoßfester Oberflä-
che

•	 Handlich im Format 500 x 1000 mm, das die 
Verarbeitung über Kopf erleichtert

•	 Einfaches Ausschneiden bei Installationen
•	 Keine Wärmebrücken durch die praktische Nut- 

und Feder-Verbindung
•	 Mechanische Befestigung (ca. 4 Stück je Ele-

ment)

Format in mm Gesamtdicke* in mm
1200 x 500 mit NF 120 • 150 

Dachb. u. Kellerdeckenelement N+F  •  WLG 035

 Lagerware

OBERSTE GESCHOSSDECKE

  (weitere Dicken auf Anfrage)

* Gesamtdicke 120 mm = 
110 mm Dämmstoff + 10 mm Fermacell Gipsfaserplatte
   Gesamtdicke 150 mm = 
140 mm Dämmstoff + 10 mm Fermacell Gipsfaserplatte
Schritt für Schritt per Mausklick zur passenden Bodenlösung: 
www.bodenplaner.com 

Fotos: Fermacell
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PU/PIR Innendämmung

Gipskarton-Verbundplatte mit PU/PIR-Dämmkern für 
einen wirtschaftlichen Innenausbau und zur Sanie-
rung. 

Erhalten Sie die Optik der Fassade, z.B. bei Denkmal-
schutz oder Fachwerk – Dämmen Sie von Innen!

•	 hoch effiziente Dämmleistung - WLS 024
•	 geringe Dämmdicke - optimale Raumausnut-

zung
•	 klimaregulierend - keine separate Dampfbrem-

se erforderlich
•	 raumhohe Elemente, kein Anstückeln
•	 vielfältige Oberflächenbehandlung möglich
•	 leichte Verarbeitung
•	 schlanke Konstruktion
•	 schützt vor Schimmelbildung
•	 putz-, streich- und tapezierfähig

Die PU/PIR Dämmplatten werden laut Herstelleremp-
fehlung mit Soudal-Dämmstoffkleber, Illbruck-Klebe-
schaum oder ähnlichem befestigt. 

Beidseitig Alufolie, raumseitig Gipskartonplatte 
12,5mm

Format in mm Dicke in mm
2600 x 600 40 + 12,5  •  60 + 12,5 

Innendämmplatte PU/PIR  •  WLS 024

 Lagerware 

INNENDÄMMUNG
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Rockwool Tegarock® L
belastbare und leichte Alternative

Tegarock L ist das neue Produkt zur Dämmung der  
obersten Geschossdecke. Durch die Zweischichtcharak-
teristik ist die Platte druckbelastbar und leicht zugleich 
und bietet den Einstieg für eine begehbare Dämmung 
der obersten Geschossdecke. 

In Verbindung mit einer flächigen Abdeckung aus z. B. 
19 mm starken Holzspanplatten lässt sich der Dachbo-
den gelegentlich begehen und für das Abstellen von 
leichten Gegenständen wie Koffern nutzen.

Da Tegarock L für die oben beschriebene Anwendung 
ohne zusätzliche Unterkonstruktion auskommt, ent-
steht eine homogene Dämmschicht ohne konstrukti-
onsbedingte Wärmebrücken. Die Trennung von Dämm-
platten und anschließendem Gehbelag vereinfacht den
Transport in das oberste Geschoss und die Verlegung 
auf der Geschossdecke erheblich. 

• leichte, druckbelastbare Dämmplatte
• in Verbindung mit 19 mm Holzspanplatte
begehbar
• nicht brennbar A1
• hoch wärme- und schalldämmend
• wasserabweisend
• diffusionsoffen
• schnell und einfach zu verarbeiten
• recycelbar

Tegarock L ist im Verband zu legen.              

Format in mm Dicke in mm
1000 x 600 60 • 80 • 100 • 120 

Dachgeschossdämmung Tegarock® L • WLG 035

 Lagerware - andere Stärken auf Anfrage

basierend auf:
Freistehendes Einfamilienhaus •
90 m² oberste Geschossdecke •

180 m² Wohnfläche •
Energiepreis Heizöl: 0,78 €/L •

Energiepreis Gas: 0,06 €/kWh •

OBERSTE GESCHOSSDECKE

Fotos: Rockwool



www.thf-daemmstoffe.de 9

Ytong Multipor Mineraldämmplatten
Innendämmung WI und Compact Plus

Bei erhaltenswerten oder denkmalgeschützten Fas-
saden ist die Innendämmung von Außenwänden die 
einzige Möglichkeit, den Wärmeschutz zu verbessern. 
Als Alternative zu konventionellen Wärmedämmstof-
fen bietet sich hier eine Innendämmung mit Ytong 
Multipor Mineraldämmplatten an.

Mineralische Vorteile

•	 Hoch wärmedämmend
•	 kein Kunststoff, keine Fasern
•	 nicht brennbar; Baustoffklasse A1 gemäß EN 

13501-1
•	 Diffusionsoffen und atmungsaktiv
•	 Vermeidung von Feuchteschäden und Schim-

melbildung
•	 Keine Dampfsperre notwendig
•	 Leichte Be- und Verarbeitung (keine Schutzaus-

rüstung nötig)

Ökologisch von Vorteil:

•	 Als umweltfreundlich zertifiziertes Bauprodukt
•	 Herstellung ohne Belastung von Wasser und Bo-

den
•	 Verarbeiten ohne die Umwelt zu belasten
•	 Schwelgase im Brandfall sind unbedenklich
•	 Entsorgung ohne Vorbehandlung als Bauschutt-

möglich

Format in mm Dicke in mm
600 x 390 50 • 60 • 80 • 100 • 120 

Multipor Innendämmung  WI  •  WLG 042

Format in mm Dicke in mm
600 x 250 20 

Multipor Laibungsplatte  WI  •  WLG 042 
Format in mm Gebinde

1000 x 50000 50 m²/Rolle

1000 x 25000 25 m²/Rolle

Multipor Armierungsgewebe  WI

Produkt Gebinde
Füllmörtel 12,5 Kg/Sack

Leichtmörtel 20 Kg/Sack

Multipor Mörtel

 Lagerware

 Lagerware

 Lagerware

 Lagerware

INNENDÄMMUNG

Format in mm Dicke in mm
390 x 500 60/20 

Multipor Dämmkeil   •  WLG 042 

 Lagerware

Format in mm Dicke in mm
500 x 390 30 • 40 

Multipor compact plus • WLG 045

 Lagerware

Fotos: Xella Deutschland
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Foamglas T3+
Innendämmung für Neubau und Bestand 

FOAMGLAS® unterbindet das Diffusionsverhalten des
Wandquerschnitts bzw. das Durchfeuchtungsrisiko aus
raumklimatischer Beanspruchung. Die FOAMGLAS® 
Materialstruktur besitzt bereits die integrierte Luft- und 
Dampfsperre und hält den Bauteilquerschnitt frei von 
Kondensationsfeuchte.
Ein Einbau von zusätzlichen Luft- oder Dampfsperren 
ist nicht erforderlich. Die Wünsche und Bedürfnisse der 
Gebäudenutzer finden individuelle Berücksichtigung. 
Bei der Gestaltung der raumseitigen Oberfläche gibt es 
viele Möglichkeiten. Nahezu jede Oberflächengestal-
tung ist mit dem geschlossenzelligen FOAMGLAS® zu 
realisieren. Die von der Deutschen FOAMGLAS® GmbH 
entwickelten und über Jahrzehnte bewährten System-
varianten werden für sämtliche Bereiche des Wohnungs 
und Verwaltungsbaus, Gesundheitswesens mit norma-
ler Raumluftbedingung oder für Gebäude mit hohen 
Temperaturen bzw. Feuchtigkeitsbeanspruchung, wie 
z.B. Großküchen, Sanitärräume, medizinische Bäder, 
Wäschereien, private und öffentliche Schwimmbäder 
erfolgreich eingesetzt.

Vorteile Bauphysik
•	 Dampfdicht, daher kein Tauwasserausfall möglich
•	 Behaglichkeit durch Erhöhung der Wand- und Ober-

flächentemperatur
•	 Schnelle Beheizbarkeit der Räume
•	 Ausgewogenes Wärmespeichervermögen

Vorteile Brandschutz
•	 Kein Brandüberschlag bei Trennwänden
•	 Ertüchtigung der Bestandskonstruktion
•	 Keine Freisetzung von tödlichen Gasen im Brandfall
•	 Kein brennendes Abtropfen, somit kein neuer 

Brandherd
•	 Bei Nutzungsänderung Erhalt der Eigenschaften im 

System
•	 Keine Einschränkung beim Schallschutz

Format in mm Dicke in mm
600 x 450 80 • 100 • 120 

Foamglas T3+ Innendämmung  •  WLG 036

 Lagerware

Foamglas Zubehör

 Informationen über das große Zubehörsortiment fin-
den Sie in der Foamglasbroschüre „Produktprofil“.

INNENDÄMMUNG

Fotos: Deutsche FOAMGLAS
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Thermoroom
ökologische Innendämm-System

Das ökologische Innendämm-System von GUTEX 
schafft durch die guten Eigenschaften der Holzfaser 
ein wohngesundes und behagliches Raumklima. In-
nendämmungen werden zur Verbesserung des Wär-
meschutzes eingesetzt, wenn eine Außendämmung 
z. B. bei historischen denkmalgeschützten Fassaden 
nicht in Betracht gezogen werden kann. Praktische 
Vorteile der Innendämmung gegenüber der Außen-
dämmung sind beispielsweise der Verzicht auf ein 
Montagegerüst, die witterungsunabhängige Montage 
im wettergeschützten Innenraum und die Möglichkeit 
der schrittweisen Sanierung von Objekten z. B. mit 
mehreren Mietparteien.

Vorteile Thermoroom
•	 zeitsparende und einfache Verlegung durch hohe 

Maßgenauigkeit
•	 einschichtiges und homogenes Rohdichteprofil
•	 putzbeschichtbar
•	 optimale Wärmedämmung
•	 hervorragende Wärmespeicherkapazität, guter 

sommerlicher Hitze- und winterlicher Kälteschutz
•	 verbessert den Schallschutz
•	 diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend
•	 nachhaltiger Rohstoff Holz
•	 recycelfähig
•	 baubiologisch unbedenklich (natureplus© zertifi-

ziert)
•	 hergestellt in Deutschland (Schwarzwald)

Format in mm Dicke in mm
1350 x 575 40

Thermoroom

 Lagerware

Fotos: Gutex
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Zwischensparrendämmung

Die Dämmung zwischen den Sparren ist die wirtschaft-
lichste Möglichkeit, einen effizienten Wärmeschutz im 
Schrägdach zu realisieren. Besonders geeignet sind da-
für Glaswolle, Steinwolle oder Holzfaser-Dämmstoffe. 

So kann Wärmeverlust verhindert sowie Schall- und 
Brandschutz verbessert werden. Darüber hinaus ist 
auch eine Nutzung des Dachgeschosses im heißen 
Sommer, aufgrund des effektiven somerlichen Wärme-
schutzes, möglich. 

Dabei ist die Luftdichtheit der Gebäudehülle nicht zu 
vernachlässigen. Sie ist wichtig zur Vermeidung von 
dauerhaften Feuchteanreicherungen infolge unkont-
rollierter Wasserdampfdiffusion und Konvektion, sowie 
von Energieverlusten infolge von Luftströmung durch 
die Gebäudehülle.

WLG Dicke in mm
035 100 • 120 • 140 • 160 • 180 • 200 • 220  • 240 • 260 • 300

032 100 • 120 • 140 • 160 • 180 • 200 • 220  • 240 

Knauf Insulation und Climowool Glaswolle Klemmfilz

WLG Dicke in mm
035 120 • 140 • 160 • 180 • 200 • 220  • 240

Rockwool Klemmrock Steinwolle

 Lagerware

 Lagerware

 Lagerware

ZWISCHENSPARRENDÄMMUNG

WLG Dicke in mm
040 40 • 50 • 60 • 80 • 100 • 120  • 140

Holzflex Dämmplatte Homatherm

WLG Dicke in mm
035 30 • 50

032 30 • 40 • 50 • 60

Knauf Insulation und Climowool Untersparrenfilz

 Lagerware

Außerdem eingelagert:
Folien und Klebebänder von Knauf insulation LDS System, 
Pro clima und Rockwool

Foto: Rockwool

Foto: Climowool

Foto: Gutex
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sd pir I Steildach Aufsparrendämmung 

PIR-Aufdachdämmsysteme sind in die Wärmeleitfähig-
keitsstufen WLS 023 bzw. 027 eingeordnet und damit 
anderen Dämmstoffen weit überlegen. 
PIR, die Weitereintwicklung von Polyurethan, verrot-
tet nicht und ist weitgehend beständig gegen Pilze und 
Mikroben.

UNILIN sd pir I sorgt für eine bessere Dämmwirkung, 
bei geringerer Dämmdicke und schlanker Konstrukti-
on. Das große Plattenformat sorgt für eine schnelle 
Verlegung. 

Format in mm Dicke in mm
2400 x 1200 100 • 120 • 140 • 160 • 180

sd pir I Aufsparrendämmung  •  WLS 023

 Lagerware

AUFDACHDÄMMUNG

Länge in mm
160 • 180 • 200 • 220 • 240 • 260 • 280

Dachbauschrauben

 Lagerware

Breite Gebinde 
25 cm 25 lfm

First- und Gratband

 Lagerware

Fotos: Unilin
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Aufdachdämmung Steinwolle

Einen besonderen Schutz vor Wärmeverlust bietet die 
Aufdachdämmung. Mit der Kombination aus Zwischen- 
und Aufdachdämmung lassen sich auf zwei Ebenen 
große Dämmschichten umsetzen. Die Verlegung der 
Dampfbremse erfolgt zwischen den Dämmschichten 
und wird auf diese Weise besonders einfach und effi-
zient. 

Das System bietet eine kurze Verlegezeit und ist eine 
sichere Lösung für viele Altbauten. Vorallem, wenn das 
Dachgeschoss bereits als Wohnraum genutzt wird und 
so keine Arbeiten im Innenraum möglich sind.

Format WLG Dicke in mm
2000 x 600 mm 035 80 • 100 • 120 

2000 x 600 mm 035 (kaschiert)                                         80 • 140

Knauf Insulation SDP Steinwolle GF

WLG Dicke in mm
035 120 • 140 • 160 • 180 • 200 

Rockwool Meisterdach Steinwolle

 Lieferzeit 3-5 Arbeitstage

 Lagerware

AUFDACHDÄMMUNG

Daneben erhalten Sie bei uns natürlich auch das passende  
System Zubehör wie Folien, Klebebänder und Schrauben 

(gemäß Statik)

Fotos: Rockwool
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Thermoflex und Unterdeckplatten

Bei Dachsanierungen mit neusten Holzweichfaserplat-
ten von Gutex kann auf eine Unterspannbahn sowie 
auf das Nageldichtband verzichtet werden.

Für die Aufsparrendämmung bieten Nut- und Feder-
Platten optimalen sommerlichen Wärme- und Schall-
schutz und sind leicht zu verarbeiten.  Das Material ist 
diffusionsoffen, ökologisch und wird aus reinem Holz 
produziert.

Die Zwischensparrendämmung erfolgt mit flexiblen 
Holzfaserdämmplatten. Sie sind ebenfalls leicht zu 
verarbeiten und bieten die gleichen Vorteile wie die 
Nut- und Feder-Platten.

Format in mm Dicke in mm
1350 x 575 40 • 60 • 80 • 100 • 120 • 140 • 160

Thermoflex Holzfaserdämmmatte

 Lagerware

AUFDACHDÄMMUNG

Format in mm Dicke in mm
2500 x 750 28 • 35

1780 x 600 50 • 60 • 80 • 100

Multiplex-top/Ultratherm

 Lagerware

Fotos: Gutex
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FLACHDACHDÄMMUNG

Flachdachdämmung mit DOW Extruderschaum

Die energetische Verbeserung eines Flachdaches kann 
einfach und schnell mit einem Extruder-Umkehrdach 
vorgenommen werden. 
Auf die vorhandene Dachabdichtung werden die DOW 
Extruderschaum-Platten lose, im Verband und dicht 
gest  oßen verlegt. Als Windsogsicherung wird eine 
Kieslast aufgebracht.

Durch das geringe Gewicht der Platten, sind sie leicht, 
schnell und somit wirtschaftlich verlegbar. 

WLG Dicke in mm
033 - 036 60 • 80 100 • 120 • 140 • 160 • 180 • 200

Xenergy SL

WLG Dicke in mm
033 - 036 30 • 40 • 50 • 60 • 80  • 100 • 120

Roofmate SL-A

 Lagerware

 Lagerware

Bezeichnung Abmessung
Trennlake MK 100 x 3 m (300m²) •  50 x 1,50 m (75m²)

Trennlage R 100 x 2,25 m (225m²)

Roofmate Trennlage

 Lagerware
Fotos: DOW
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Mineralische WDVS-Fassadendämmung

Mineralische Fassadendämmung von Multipor schützt 
die Fassade vor Witterung und das Haus vor Wärme-
verlusten. Die ökologische Konstruktion besteht aus 
mineralischen Dämmplatten (Kalk, Sand, Zement) so-
wie mineralischer Armierungsschicht und Oberputz.

Vorteile Multipor WDVS

•	 Brennt nicht, glimmt nicht, raucht nicht 
•	 Schutz vor Algen und Pilzen - ohne Biozide 
•	 Massiv, formstabil, spechtsicher 
•	 Einfach und schnell zu verarbeiten 
•	 Mehrfach ökologisch ausgezeichnet
•	 Komplett aufeinander abgestimmtes System

Format in mm Dicke in mm
600 x 390 60  - 300 

Mineraldämmplatte WAP

 Lieferzeit 3-5 Arbeitstage

FASSADENDÄMMUNG

Gebinde
20 Kg/Sack

Klebe- und Armierungsmörtel

 Lagerware

Gebinde
1 x 50 m • 1 x 25m/Rolle

Armierungsgewebe

 Lagerware

Gebinde
50 Stck/Karton

Gewebeeckwinkel

 Lagerware

Gebinde
25 Kg/Sack

 Lagerware

Kalkfeinputz

Fotos: Xella Deutschland
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WDVS mit Holzweichfaser

Holzfaser-Dämmstoffe sind Alleskönner. Sie bieten per-
fekten sommerlichen Hitzeschutz sowie ausgezeichne-
te Kälte- und Lärmschutzeigenschaften bei gleichzeiti-
ger Nachhaltigkeit. 

Bei der Dämmung von Fassaden können die Platten so-
wohl auf Massivholz-, oder mineralischen Untergrün-
den (Thermowall), als auch im Holzrahmenbau (Ther-
mowall GF) eingesetzt werden.

Vorteile von Holzfaser-WDVS
•	 gute Wärmedämmung aufgrund der Rohdichte und 

der Wärmespeicherfähigkeit
•	 neigen aufgrund der Wärmespeicherfähigkeit weni-

ger zu Algenbildung
•	 erreichen aufgrund der offenporigen Struktur sehr 

gute Schalldämmmaße 
•	 diffusionsoffen sowie kapillaraktiv
•	 bestehen aus ökologisch unbedenklichem Rohstoff

WLG Dicke in mm
042 80 • 100 • 120 • 140 • 160

Thermowall 

WLG Dicke in mm
046 40 • 60

Thermowall GF

 60mm Lagerware – Rest: Lieferzeit 4-8 Arbeitstage

 Lieferzeit 4- 8 Arbeitstage

FASSADENDÄMMUNG

Fotos: Gutex

+ Zubehör (wie Schrauben, Implio Keil- und Leibungsplatten, Dichtkleber usw.)
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VHF mit mineralischen Dämmstoffen

Eine vorgehängte hinterlüftete Fassade mit Mine-
ralischer Fassadendämmung trennt die Funktionen 
Witterungsschutz und Dämmung konsequent. Das 
zweischichtige System erlaubt den Einbau von jeder 
geforderten Dämmstoffdicke. Auch eine nachträgliche 
Erhöhung der Dicke ist unter bestimmten Vorrausset-
zungen realisierbar. 

Vorteile von VHF
•	 Diffusionsoffene Fassadendämmung 
•	 Ausgezeichneter Brandschutz 
•	 Hervorragender Schallschutz 
•	 Klare Trennung der Funktion der einzelnen Wand-

schichten

WLG Dicke in mm
035 40 • 60 • 80  • 100 • 120 • 140  • 160 • 180

032 60 • 80  • 100 • 120 • 140

Glaswolle Fassadendämmplatte 
Knauf Insulation und Climowool

 Lagerware

Steinwolle Fassadendämmplatte 
Rockwool Fixrock 035 VS

 Lagerware

WLG Dicke in mm
035 60 • 80  • 100 • 120 • 140  • 160

FASSADENDÄMMUNG

Foto: FMI Fachverband Mineralwolleindustrie e. V.

Foto: Rockwool
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THF Industrieisolierungen-Handels GmbH

Ulrichstraße 7
45891 Gelsenkirchen
Deutschland

Tel.: 0209.9 70 89-0
Fax: 0209.9 70 89-50
E-Mail: info@thf-ge.de

Optimieren Sie Ihre eige-
ne Lagerhaltung und Kos-
tenstruktur und nehmen Sie 
unsere Logistikleistungen in 
Anspruch. Ihr individueller 
Bedarf kann von uns kurzfris-
tig geliefert oder von Ihnen 
sofort abgeholt werden. 
Just- in-T ime-L ieferungen 
an die Baustellen Ihrer Kun-
den garantieren einen  

reibungslosen Ablauf und 
entlasten Ihren Fuhrpark. 
Unsere Mitnahmestapler sor-
gen dabei für größtmögliche 
Flexibilität und Service. Die 
Märkte wandeln sich stän-
dig! Deshalb haben auch wir 
uns den zukünftigen Heraus-
forderungen der Dämmstoff-
branche zu stellen, um wei-
terhin für Sie als Kunden den 

größtmöglichen Mehrwert zu 
generieren. Alle Fragen zu 
Dämmstoffen und Trocken-
baustoffen beantworten Ih-
nen unsere Mitarbeiter im 
Innen- und Außendienst.


